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MONTERINGSANVISNING 

FÖR 
MULLBANKEN LATRIN 500 L 
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Innehåll 
 

 
 

2st. Lock 20st. Väggbräder (A) 
1st. Plastinsats 2st. Gavelbräder (C) 
1st. Nockbräda (D) 2st. Bottenbräder (B) 
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Montering 
 

Innan du börjar: 
Lådan blir snyggare om du vänder den sågade sidan på bräderna utåt. 
Var aktsam vid monteringen varje lös bräda kan vara ömtålig, men den 

färdiga lådan är mycket stabil. 
 

1: Börja med 2st bräder typ B, stapla vidare med typ A tills du 
har 2st typ A i ena sidan och 1st typ A och 1st typ B i andra sidan. 
 

   
 
 
2: Passa in plastinsatsen, den ena sidan är högre än den andra. De 
insvetsade repen skall ligga utanför brädsidorna. Fortsätt med 
bräder typ A, se till att nästa bräda låser fast repet utanför lådan. 
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3: Stapla vidare med typ A, så tills de tar slut. Avsluta med typ C 
och den sista typ D i nocken. 
 

  
 

4: Lägg på locken med nedre kanten före. 
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SKÖTSELANVISNING  
FÖR MULLBANKEN LATRIN 500 L 
 
Lägg först ett c:a 15cm tjockt lager med torvmull i behållarens 
botten. 
Varvas sedan latrin med trädgårdsavfall. Tillsätt gärna någon 
skyffel matjord ibland det ökar bakteriefloran i ko mposten. 
 
När du kommer över plastinsatsen, täck för 
ventilationsspringorna med torvmull eller dylikt in nan du tömmer 
tunnan, så läcker ingenting ut. 
 
Täck alltid det sist tömda latrinet med torvmull så håller du 
lukten och flugor borta. 
 
Ett bra tips är att fylla c:a 15 cm högt med torvmull i tunnan 
innan den på nytt tas i bruk. Det gör hanteringen betydligt 
trevligare.  
 
KOMPOSTERINGS TID 
 
Komposten bör lagras 6-8 månader med plusgrader, innan 
tömning får ske. Räknat från den sist tömda tunnan. Under tiden 
använder du låda nummer två. 
 
Använd aldrig vassa redskap vid omrörning eller tömning, då kan 
du skada insatsplasten. 
 
Tömning går lättare om man plockar ner lådan. Det är 
skonsammare för ryggen. 
 


